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BULLY
 Holzbriketts

Premium

®

Typ L = lange Brenndauer

rund, ohne Loch, Form 1, ca. 85 mm Ø, ca. 310 mm lang
aus unbehandeltem, natürlichem Holz, ökologischer  
Brennstoff aus Biomasse, wenig wiederverwertbare Asche,  
saubere Verpackung in Folie

Vorsicht: Immer trocken lagern!

Bitte Ofen nie überfüllen. Briketts dehnen sich beim  
Verbrennen aus. Briketts eventuell teilen. Keine brenn baren  
Flüssigkeiten verwenden. Die Verbrennung darf nur in   
dafür geeigneten und dafür zugelassenen Feuerstätten  
(siehe Bedienungsanleitung der Feuerstätte) erfolgen.

Verpressung: > 1 g/cm3 Heizwert: > 15,5 MJ/kg
Aschegehalt: < 1,0 % Wassergehalt: < 12 %

nach DIN EN ISO 17225-3, Reg.Nr. 9H019
Hergestellt in Deutschland, Produktionsjahr 2021

5 Stück = 10 kg bei Abpackung 

Münchinger Holz GmbH
Gewerbepark 1, D-91578 Leutershausen

®

BRIQUETTES DE BOIS BULLY® PREMIUM 

Type L = longue durée de combustion ; certifié DIN EN ISO 17225-3

Nos briquettes de bois favorables à l'environnement à base 
de résidus de bois, secs et non traités tels par exemple des  
sciures ou copeaux. Elles sont pressées sous haute pression et 
ne nécessitent donc aucun ajout de liant. Grâce au compact-

age extrêmement élevé, le bois naturel profite d’un excellent 
comportement combustible, sans posséder les caractéristiques 
négatives de substances combustibles fossiles, telles les teneurs 
élevées en cendres et en soufre.


