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SÉRIE STATIKLINE MÜNCHINGER

PLIS EXTÉRIEURS :
6 – 10 mm, en principe sans défaut

Pin : quartier / faux-quartier, collage PU

Epicéa : �quartier / faux-quartiers, collage PU, des 
picots et poches de résine ne peuvent pas 
être exclus 

Chêne US : �orientations des fils variées, collage 
résistant à l'eau, les nuances de couleurs 
naturelles et l'aubier éventuel ne peuvent 
pas être exclus

Méranti : �quartier / faux-quartier,  
collage résistant à l'eau

ÂME LATTEE ET ABOUTEE :
Lamelles extérieures : au moins 24 mm, filantes
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DIMENSIONS : 
72/84 x 105 mm, autres dimensions sur demande

LONGUEUR :
2,30 m/2,50 m/3,00 m 
Chêne : 2,40 m/2,70 m/3,00 m

ESSENCES DE BOIS : 
Méranti, pin, épicéa, chêne 
Autres essences de bois sur demande !

DIMENSIONS : 
72/84 x 145 mm, autres dimensions sur demande

LONGUEUR :
2,30 m/2,50 m/3,00 m 
Chêne : 2,40 m/2,70 m/3,00 m

CERTIFICATS
En fonction de l'essence de bois, également disponible 
avec certificat FSC® ou PEFC

D = filant 
K = abouté


