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BOIS POUR MUR-RIDEAU ET 
JARDIN D’HIVER
Pour façades et jardins d’hiver en ossature bois 
ou bois-alu, collage D4 selon EN204, multi-plis, 
composés de lamelles de 24 mm, block-profil,  
sec séchoir

selon essence, disponible avec certificat FSC® 
ou PEFC !

largeurs: 
57 / 67 / 76 / 88 / 95 /  

105 / 115 / 125 / 145 mm 

Pin, Epicéa, Mélèze européen, 
Sapin, Hêtre, Sipo Mahagoni, 
Sapelli, Hemlock, Pin d’Oregon, 
Chêne Blanc d’Amérique, Erable 
d’Amérique, Frêne d’Amérique, 
Méranti, Eucalyptus Globulus de 
Galice, Red Grandis

BOIS LAMELLÉ-COLLÉ (BSH)
Pour éléments porteurs en bois selon la norme  
DIN EN 14080:2013 jusqu’à une classe de résistan-
ce GL 30 h, pour des constructions en bois ou 
bois/alu, en principe 4 faces nettes, des lamelles 
sciées sur quartier/faux quartier sur les faces, 
dans l’âme, des lamelles sciées sur dosses sont 
tolérées, multi-plis, composé de lamelles de  
24 mm, block-profil, sec séchoir

selon essence, disponible avec certificat FSC® 
ou PEFC !

largeurs: 
57 / 67 / 76 / 88 / 95 /  

105 / 115 / 125 / 145 mm
Pin, Epicéa, Sapin

BOIS RECYCLÉ
collage D4 selon EN 204, issu de plusieurs es-
sences de résineux, idéal pour sous-construction 
ou construction non visible, sinon sans aucune 
exigence concernant la qualité, des fentes, nœuds, 
bleuissement et décoloration etc. sont alons 
tolérés, multi-plis, block-profil, sec séchoir

Dimensions sur demande

*) D= filant/K = abouté/A = abouté et produit de lamelles d’une grande longueur (à priori 70 cm+)

 Sections ou assemblages particuliers, par ex. pour construction bois/alu, sur demande!  
(nécessite une certaine quantité)

ESSENCE DIMENSION DISPOSIBLE EN

CARRELETS LAMELLÉS-COLLÉS


