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MUNCHINGER HISTORICLINE

Speziell entwickelt fir historische Fenster basierend auf den
Anforderungen des Denkmalschutzes

Wetterschenkel ohne Leimfuge, dafiir aus einem massiven Stiick ACCOYA® (siehe Abbildung 1).
Somit ist der problematische, bewitterte Teil des Fensters optimal ausgeriistet fiir bestmdgliche Resistenz, Form- und Farbstabilitat.

ACCOYA® durchgehend
mind. 56 mm stark

Kiefer/Fichte keilgezinkt

Kiefer/Fichte K70 cm+

Abbildung 1

Aufbau der verleimten Kantel

1. Decklage ACCOYA® durchgehend mind. 56 mm stark, Keilzinken D4-geleimt, Flachen verleimt mit PU-Kleber, Kiefer/
fallende Struktur, hier kénnen teils starke Farbunterschiede und Fichte in Rifts/Halbrifts, im Prinzip fehlerfrei, nach der Verlei-
Lattenstreifen, wie typisch fiir ACCOYA® auftreten und stellen mung nicht nachgehobelt, ACCOYA®/KIEFER/KIEFER 70+,
keinen Reklamationsgrund dar, fiir deckenden Anstrich (auBen!) je nach Stérke 2-/3-fach.

Accsys empfiehlt die Verwendung von Edelstahlschrauben,
'Bejschlage.n Uusw., File dlrekt mit dem' Holz in Kontakt tret?n bzyv. M6GLICHE DIMENSIONEN
in irgendeiner Weise mit der verbleibenden Rest-Essigséure in

Kontakt kommen kdnnen, restliche Lagen in Kiefer /oder Fichte 115x 86 mm  Langen: 2,40 m+ (typische ACCOYA®-Langen)
(wie gewiinscht), wobei duBere Lage aus 70 cm+ erzeugt ist, 84 x86 mm  Lédngen: 2,40 m+ (typische ACCOYA®-Langen)
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