
PIN D'ORÉGON
(NOM ANGLAIS DOUGLAS FIR)

Redécouvrir un bois éprouvé. 

Le résineux à la plus grande durabilité naturelle

VOS AVANTAGES :
• Certifié 100 % PEFC

• Classe de durabilité 3,
conductivité thermique 0,13,
selon VFF HO.06-1 (Fiche technique de 
l' Association des Fenêtres et Façades)

• Bonne stabilité

• Se substitue parfaitement
au mélèze d'Europe / Sibérie

• Couleur et structure homogènes

• Grande variété de dimensions
pour les produits collés et massifs

Adolf Münchinger . Holz-Import-Export GmbH & Co. KG . Schlattstraße 19 . 75443 Ötisheim . Allemagne . Tel. +49 7041 9 51 50 . Fax +49 7041 8 16 09 30  
office@muenchinger-holz.de . www.muenchinger-holz.de

DOMAINES D’APPLICATION :
• Fenêtres, portes

• Éléments de façade

• Jardins d'hiver

PROPRIÉTÉS :
• Poids - frais env. 700 kg/m3

• Séché au four env. 500 kg/m3

• Planches profilées 12,5 mm (séché à l'air libre) 	 env. 6,4 kg/m2

• Résistance à la compression (séché à l'air libre) 	 env. 68 N/mm2

• Résistance à la flexion (séché à l'air libre) 	 env. 88 N/mm2


