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BULLY
 Holzbriketts

Premium

®

Typ L = lange Brenndauer

rund, ohne Loch, Form 1, ca. 85 mm Ø, ca. 310 mm lang
aus unbehandeltem, natürlichem Holz, ökologischer  
Brennstoff aus Biomasse, wenig wiederverwertbare Asche,  
saubere Verpackung in Folie

Vorsicht: Immer trocken lagern!

Bitte Ofen nie überfüllen. Briketts dehnen sich beim  
Verbrennen aus. Briketts eventuell teilen. Keine brenn baren  
Flüssigkeiten verwenden. Die Verbrennung darf nur in   
dafür geeigneten und dafür zugelassenen Feuerstätten  
(siehe Bedienungsanleitung der Feuerstätte) erfolgen.

Verpressung: > 1 g/cm3 Heizwert: > 15,5 MJ/kg
Aschegehalt: < 1,0 % Wassergehalt: < 12 %

nach DIN EN ISO 17225-3, Reg.Nr. 9H019
Hergestellt in Deutschland, Produktionsjahr 2021

5 Stück = 10 kg bei Abpackung 

Münchinger Holz GmbH
Gewerbepark 1, D-91578 Leutershausen

®

BULLY® HOLZBRIKETTS PREMIUM

Typ L = lange Brenndauer; zertifiziert nach DIN EN ISO 17225-3

Unsere umweltfreundlichen Holzbriketts werden aus trockenen, 
unbehandelten Holzresten, wie Hobelspäne oder Sägemehl, un-
ter hohem Druck und ohne Zusatz von Bindemitteln, zu Briketts 
gepresst. Durch die extrem hohe Verdichtung nimmt das Natur-

produkt Holz ein hervorragendes Brennverhalten an, ohne die 
negativen Eigenschaften von fossilen Brennstoffen, wie großes 
Aschevolumen und ein hoher Schwefelgehalt, aufzuweisen.


