
HOLZ
IST UNSERE WELTMÜNCHINGER
energyline
DIE SYMBIOSE 
ZWISCHEN NACHHALTIGEM 
NATÜRLICHEM HOLZ UND 
HIGHTECH-DÄMMSTOFF



M ü n c h i n g e r  e n e r g y l i n e
Auch die Funk tionsprüfung auf 

Gebrauchstauglichkeit  und Dauer-

funk tion (10 000 Öf fnungszyklen ) 

wurde durchgeführ t .

Münchinger energyline-Kanteln 

liefern wir für die gängigen Rah-

menstärken

Rahmenstärke 9 0 mm Rahmenstärke 78 mm Rahmenstärke 68 mm



D i e  A n t w o r t  a u f  d i e  E n e r g ie ein s p a r v e r o r d n u n g :
Die Kombination nachhalt ige Höl-

zer /  hochdichter Dämmstof f is t 

eine weitere Innovation aus der 

Ent wicklungsabteilung von Mün-

chinger.

Durch die Einbindung des Dämm-

stof fes in die Prof ile wird eine 

deutliche Steigerung des Wir-

kungsgrades er zielt . 

Mit diesen so optimier ten Kanteln 

is t  es möglich problemlos Fenster 

her zustellen,  die den hohen ener-

getischen Anforderungen gerecht 

werden.

Es spr icht v iel  für die neue Mün-

chinger ernergyline Kantel

I T F - R o s e n h e i m  b e s t ä t i g t  u n s 

n a c h  a k t u e l l e n  Te s t s  d i e s e n 

Wärmedurchgangskoef f iz ienten :

U f= 0,80 W/ ( m 2K )
D a s  e n t s p r i c h t  e i n e r  R e d u z i e -

r u n g  g e g e n ü b e r  e i n e r  F e n s t e r -

k a n t e l  o h n e  D ä m m e i n l a g e  v o n

mehr  als  12%

E r m i t t e l t e r  Te m p e r a t u r v e r l a u f 

b e i  e i n e m  F e n s t e r  a u s  M ü n c h i n -

g e r  e n e r g y l i n e  K a n t e l n .






