
Münchinger energyline 2.0 

DURABILITY MEETS THERMAL INSULATION

LIEFERPROGRAMM 2016

SPEZIALKANTELN FÜR HEBE-/ 
SCHIEBE-TÜRZARGEN

Technische Daten

HOLZART: Kiefer, Fichte

AUFBAU:

Decklage Kmax.4   mind.10 mm stark,  
 Rifts/Halbrifts 
Weitere Lagen keilgezinkt  
Anleimer Kmax.4, mind. 24 mm stark

VERLEIMUNG: PU-Kleber

LÄNGE: 6,20 m
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Aufbau der Mittellagen  
nach unseren Wünschen,  
da nicht sichtbar.
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192/215 mm  min. 
24 mm

 min. 
24 mm

Decklage – Sichtseite mind. 10 mm stark

HOLZART: sib. Lärche, amerik. Weisseiche, E. Globulus 

AUFBAU:

Decklage Kmax.4 mind. 10 mm stark, 
 sib. Lärche in Rifts/Halbrifts 
 E. Globulus in Rifts/Halbirfts 
Weitere Lagen keilgezinkt oder stabverleimt 
Anleimer Kmax.4, mind. 21 mm stark (Eiche, E. Globulus) 
mind. 24 mm stark (Lärche)

VERLEIMUNG:   sib. Lärche   D4-Kleber 
amerik. Weisseiche D4-Kleber 
E. Globulus   PU-Kleber

LÄNGE: 6,20 m
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Aufbau der Mittellagen  
nach unseren Wünschen,  
da nicht sichtbar.
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192/215 mm  min. 
21 mm

 min. 
21 mm

Decklage – Sichtseite mind. 10 mm stark

Sämtliche Sondermaße bei entsprechender Abnahmemenge auf Anfrage!
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MÜNCHINGER ACCOYA®

Geprüft und erprobt

Sägerauhe Accoya® Schnittware  
für Leisten oder dergleichen

•  26 x 156 mm – 52 x 156 mm
•   26 x 208 mm – 52 x 208 mm
•   35 x 156 mm – 65 x 156 mm
•   35 x 208 mm – 65 x 208 mm

Accoya® „SUPRO“–  
Terrassendielen

Typ Supro = verdeckte Verschraubung, beidseitig glatt oder 
beidseitig geriffelt bzw. nach Absprache

MÖGLICHE STANDARDABMESSUNGEN:

•  21 x 92/145/192 mm
•   26 x 92/145/192 mm

Lamellierte Accoya® Fenster-/Tür-Kanteln Aufbau

•  Accoya®/Fichte/Fichte
•   Accoya®/Kiefer/Kiefer 

Weitere Varianten auf Anfrage

3-fach (22/28/22mm) 3-fach (3 x 28mm) 4-fach (22/24/24/24mm)

72 x   88 mm 84 x   88 mm 94 x   88 mm

72 x 105 mm 84 x 105 mm 94 x 105 mm

72 x 115 mm 84 x 115 mm 94 x 115 mm

72 x 145 mm 84 x 145 mm 94 x 145 mm

UNSERE STANDARDDIMENSIONEN

Weitere Abmessungen und Aufbauten auf Anfrage!

Längen nach Absprache und Verfügbarkeit/Auch mit  FSC®- oder PEFCTM -  Zertifikat erhätlich

Accoya® Holz wurde über längere Zeiträume bei unterschied-
lichsten Witterungsverhältnissen – über der Erde, in der Erde 
und sogar im Wasser – getestet und hat dabei seine Wider-
standsfähigkeit auch unter den härtesten Umweltbedingungen 
beeindruckend bewiesen.

WICHTIGE MERKMALE:

The values refer to the mentioned window system. 
For other combinations, they are for guidance purposes only.

Lambda values used in the calculation:
Accoya®: Lambda 0.12 (source: HO.06-4)

Spruce:   Lambda 0.11 (source: DIN EN 10077-2) 

Ash:   Lambda 0.15 (source: Jürgen Sell - Eigenschaften und Kenngrößen von Holzarten)

The consequent further development of our well-tried energyline scantling, 

in combination with the leading high-performance timber Accoya®.

We offer combinations of most various timber species for this scantling. 

The outer ply is always made of Accoya®, which meets the requirements 

of the highest durability class. The desired second timber species is used 

in the intermediate layer(s) in combination with e-foam.  

This species is also chosen for the cover ply.

Moreover, we can vary the combination in the 

different frame thicknesses: IV 68 / IV 78 / IV 90/92

We had the frame IV 92 recalculated for the values 

specified in the table below. 

Profile 
structure

Frame
thickness

Combination Uf bottom
Uf top/ 
sides  

Uf total

Frame and sashes 
with e-foam 
padding 
(as shown in the 
drawing)

IV 92

  Structure of the scantling:           
 Accoya®/   spruce  e-foam  / spruce

0.93 
W/m2 K

0.83 
W/m2 K

0.86 
W/m2 K

 Structure of the scantling:           
 Accoya®/   ash e-foam  / ash

1.03 
W/m2 K

0.92 
W/m2 K

0.95 
W/m2 K


