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CARRELETS SPECIAUX POUR DORMANTS DE
PORTES ESCAMOTABLES / COULISSANTES EN MERANTI

La réalisation d'une architecture moderne nécessite des dimensions et des lon-

gueurs supérieures a la moyenne pour exécuter par ex. de grands éléments de porte
escamotable / coulissante. Avec nos carrelets en Méranti de haute qualité certifiés
PEFC'™, nous pouvons vous proposer des longueurs continues jusqu'a 5,90 m.
Directement en stock, comme d'habitude en qualité Miinchinger de premier ordre.

Les solutions individuelles sont notre force.

ESSENCE DE BOIS : COLLAGE:
@ Méranti Colle D4, collage résistant a I'eau
P!E.!Zﬁ STRUCTURE (selon illustrations) : LONGUEURS :
WFIEE?:M Couche extérieure continue, au moins 10 mm 192 mm 2,20 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,50 / 5,00 / 5,90 m
d'épaisseur, 215mm 2,20 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,50 / 5,00 / 5,90 m

www.pefc.de

Ame centrale collage de batonnets
Alése continue, 24 mm pour 192 mm
35,5 mm pour 215 mm

Couche extérieure - coté visible au moins 10 mm d’épaisseur Couche extérieure - coté visible au moins 10 mm d'épaisseur
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